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CRONOLOGIA REVISIONI MANUALE 
Data Revisione 

Manuale 
Release 
Centralina 

Descrizione Pagina 

23/05/2018 1.00 2.01 Prima emissione  
19/12/2018 1.01 2.03 Cambiamenti: "ATTESA INGRESSO STAND-BY", "CAVO MARRONE" 7, 8 
09/03/2020 1.02 2.05 Cambiamenti: valori di default 7,8,9,10 
05/05/2020 1.03 2.06 Cambiamenti: “CONTROLLO SU RPM”, “SOTTOVELOCITA”, “PRESSIONE MINIMA”, “TEMPO IMPULSO”, 

“SQUILLO PRIMA DI SMS” 
7,8,9,10 
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ACCESSO ALLE PROGRAMMAZIONI 
 
Tutte le programmazioni devono essere eseguite con motore fermo. La procedura di programmazione è uguale per tutti i 

parametri.  
Per accedere alle programmazioni utente premere e mantenere premuto il tasto PROGRAMMAZIONI fino a che non compare 

il messaggio “PROGRAMMAZIONI UTENTE”. In programmazioni utente è possibile scorrere i vari parametri con il tasto FRECCIA. 
 

 
 

Per accedere alle programmazioni tecniche premere contemporaneamente per 10 secondi i tasti START e STOP finché compare 
nel display il messaggio “PROGRAMMAZIONI TECNICHE”. 
 

 
 

Premere il tasto OROLOGIO per scorrere i menù di programmazione e il tasto FRECCIA per scorrere i parametri. 
 
 
Programmazione di una scelta multipla 
 
Una volta raggiunta la programmazione da modificare, in questo caso SELEZIONE LINGUA, si alterneranno le visualizzazioni del 
nome del parametro e del suo valore. Premere i tasti START e STOP per variare il parametro. 
 

                 
 

Tenere premuto il tasto FRECCIA per confermare l’impostazione desiderata. Appariranno progressivamente i segmenti 
orizzontali e poi la centralina darà l’OK per confermare l’avvenuta programmazione. 
 

                 
 

A questo punto il valore scelto è programmato nella centralina. Le programmazioni sono salvate in una memoria non volatile, 
quindi vengono mantenute anche togliendo la tensione di alimentazione. È possibile in ogni momento variare il valore seguendo 
le procedure sopra elencate. 
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Programmazione di un parametro numerico 
 
Se il parametro da programmare è numerico, ad esempio una soglia o un tempo (nell’esempio il TEMPO PRERISCALDO), 
premendo i tasti START e STOP si incrementa o decrementa il valore. 

                 
 

Tenere premuto il tasto FRECCIA per confermare l’impostazione desiderata. Appariranno progressivamente i segmenti 
orizzontali e poi la centralina darà l’OK. 
 

                 
 
 
Programmazione di un’inclusione/esclusione 
 
Se il parametro da programmare è un’inclusione/esclusione, come nel caso di ALLARME GENERALE nel sottomenu di 
ESCLUSIONE FUNZIONI E PROTEZIONI,  
 

                 
 
Premendo i tasti START e STOP si può scegliere se il parametro selezionato deve essere incluso o escluso.  
Tenere premuto il tasto FRECCIA per confermare l’impostazione desiderata. Appariranno progressivamente i segmenti 
orizzontali e poi la centralina darà l’OK per confermare l’avvenuta programmazione. 
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Programmazione di un testo 
 
Se il parametro da programmare è un testo o un numero telefonico, come per esempio l’APN all’interno delle 
PROGRAMMAZIONI UTENTE,  
 

 
 

Si utilizzano i tasti START e STOP per modificare il carattere lampeggiante, con i tasti LEPRE e TARTARUGA ci si sposta sui 
caratteri adiacenti, modificabili a loro volta con i tasti START e STOP. Il testo può essere più lungo dei 10 caratteri dello schermo. 
Tenere premuto il tasto FRECCIA per confermare l’impostazione desiderata. Appariranno progressivamente i segmenti 
orizzontali e poi la centralina darà l’OK per confermare l’avvenuta programmazione. 
 

                 
 
 
Programmazione di lento/veloce 
 
Di alcune anomalie che arrestano il motore è possibile impostare se l’arresto che eseguono sia immediato o graduale. Per 
esempio in caso di anomalia SOVRATEMPERATURA MOTORE, i simboli sul display della lepre e della tartaruga indicano se 
l’arresto è più o meno veloce ed è possibile sceglierlo premendo i tasti LEPRE e TARTARUGA. 
 

                                 
 
Tenere premuto il tasto FRECCIA per confermare l’impostazione desiderata. Appariranno progressivamente i segmenti 
orizzontali e poi la centralina darà l’OK per confermare l’avvenuta programmazione. 
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PROGRAMMAZIONI UTENTE 

Parametro Default Range Udm 

SELEZIONE LINGUA ITALIANO 

ITALIANO 
ENGLISH 
FRANCAIS 
DEUTSCH 
ESPANOL 
PORTUGUES 

- 

TARATURA RPM/W PREMERE 
START 250 1 ÷ 6000 RPM 

OROLOGIO 00:00 00.00 -23:59 hh:mm 
AVVIO 1-10 00:00 00.00 -23:59 hh:mm 
ARRESTO 1-10 00:00 00.00 -23:59 hh:mm 

BLOCCO TASTI SBLOCCATI SBLOCCATI 
BLOCCATI - 

CEL 1-3 (Cellulare) nessuno Qualsiasi numero telefonico, comprensivo di prefisso (es +39 per l'Italia, +34 Spagna, ecc.) Num. 

DATA Modello 
Centralina 

Modello Centralina 
Release installata 
Serial Number  

- 

APN nessuno stringa di testo - 
 
 

PROGRAMMAZIONI TECNICHE 
MENU PROGRAMMAZIONI TECNICHE 
Parametro 
SCELTA LINGUA 
CAN BUS 
SCELTA FUNZIONI 
AZZERAMENTI 
STORICO ANOMALIE 
REGOLAZIONI MOTORE IN MOTO 
TEMPI PROGRAMMABILI 
PROGRAMMAZIONI MOTOPOMPA 
REGOLAZIONI MOTOPOMPA E IMPIANTO 
SCELTA TRASMETTITORI 
OHM GALLEGGIANTE 
OHM TX. TEMPERATURE 
OHM TX. PRESSIONE 
ESCLUSIONE FUNZIONI E PROTEZIONI 
ESCLUSIONE STRUMENTI 
 
 

SCELTA LINGUA 
Parametro Default Range 

SELEZIONE LINGUA ITALIANO 

ITALIANO 
ENGLISH 
FRANCAIS 
DEUTSCH 
ESPANOL 
PORTUGUES 

 
 

CAN BUS 
Parametro Default Range Udm 

CAN BUS SAE J1939 ---- 

---- 
JOHN DEERE 
PERKINS                                                                                                                                               
AIFO 
JCB DIESELMAX 

- 

REGOLAZIONE VELOCITA VIA INTERRUTTORI VIA INTERRUTTORI 
VIA CAN BUS - 

INDIRIZZO 2 0 ÷ 100 - 
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SCELTA FUNZIONI 
Parametro Default Range Udm 

TENSIONE DI BATTERIA 12 V 12 V 
24 V Volt 

MODALITA' IRRIGAZIONE 
IRRIGAZIONE 
ANTIBRINA 
RILANCIO 

- 

MODALITA ADESCAMENTO PRIMA DELL'AVVIAMENTO 
DOPO L'AVVIAMENTO 
PRIMA DELL'AVVIAMENTO 
KIRPY 

- 

 
 

AZZERAMENTI 
Parametro Default Range Udm 
VARIAZIONE CONTAORE 0 0 ÷ 9999 Ore (h) 
 
 

STORICO ANOMALIE 
Parametro Default Range Udm 
STORICO ANOMALIE  vuoto Fino a 100 anomalie   - 
CANCELLARE STORICO?  -  -  - 
 
 

REGOLAZIONI MOTORE IN MOTO 
Parametro Default Range Udm 
SOGLIA MOTORE IN MOTO D+ 7 14 3 ÷ 12 6 ÷ 24  Volt 
TARATURA RPM/W PREMERE START 250 1 ÷ 6000 RPM 
SOGLIA MOTORE IN MOTO RPM 600 300 ÷4000 RPM 
SOVRAVELOCITA' 4000 1530 ÷5100 RPM 

FINE LAVORO SOTTOVELOCITA' 
10 5 ÷30 % 

LENTO LENTO 
VELOCE - 

SOGLIA MOTORE IN MOTO RPM 600 300 ÷4000 RPM 

SOTTOVELOCITA’ 
0 0 ÷ 3000 RPM 

NO STOP NO STOP 
STOP - 

 
 

TEMPI PROGRAMMABILI 
Parametro Default Range Udm 
TEMPO PRERISCALDO 0 0 ÷ 60 sec 
TEMPO AVVIAMENTO 5 5 ÷ 20 sec 
TEMPO PAUSA 5 1 ÷ 20 sec 
TEMPO MANCATO RIEMPIMENTO TUBI 120 0 ÷ 1800 sec 
TEMPO PRESSIONE FERMA 5 0 ÷ 20 sec 
TEMPO PAUSA ACCELERAZIONE 15 0 ÷ 60 sec 
RITARDO AVVIAMENTO DOPO CHIAMATA 1 0 ÷ 600 sec 
RITARDO ARRESTO DOPO APERTURA CHIAMATA 1 0 ÷ 600 sec 
TEMPO RISCALDAMENTO MOTORE 0 0 ÷ 300 sec 
RITARDO INTERVENTO INSUFFICIENTE ACQUA POMPA 5 0 ÷ 300 sec 
TEMPO FINE LAVORO SOTTOVELOCITA' 120 0 ÷ 240 sec 
RITARDO INTERVENTO FLUSSOSTATO 20 1 ÷ 1800 sec 
TEMPO DECELERAZIONE 30 0 ÷ 120 sec 
TEMPO RAFFREDDAMENTO 0 0 ÷ 300 sec 
TEMPO ARRESTO 20 10 ÷ 55 sec 
TEMPO ACCELERAZIONE ANOMALA 60 0 ÷ 240 sec 
TEMPO INSERIM. ALL. GENERALE 350 10 ÷ 350 sec 
TEMPO MANCATO ADESCAMENTO 240 0 ÷ 300 sec 
ATTESA INGRESSO STAND-BY 30 1 ÷ 1800 sec 
TEMPO IMPULSO 60 60-100 msec 
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PROGRAMMAZIONI MOTOPOMPA 
Parametro Default Range Udm 
SOTTOTENSIONE BATTERIA 11 22 8 ÷ 12 16 ÷ 24 Volt 

SOVRATENSIONE BATTERIA 

16 32 12 ÷ 18 24 ÷ 36 Volt 

LENTO LENTO 
VELOCE - 

NO STOP NO STOP 
STOP - 

SOVRATEMPERATURA MOTORE LENTO LENTO 
VELOCE - 

RISERVA COMBUSTIBILE 10 0 ÷ 99 % 

COMBUSTIBILE ESAURITO 
1 0 ÷ 99 % 

LENTO LENTO 
VELOCE - 

BASSA PRESSIONE OLIO VELOCE LENTO 
VELOCE - 

BASSO LIVELLO RADIATORE LENTO LENTO 
VELOCE - 

ANOMALIA ALTERNATORE DI CARICA VELOCE LENTO 
VELOCE - 

MANCATO AVVIAMENTO 4 1 ÷ 10 Num. 

FINE LAVORO FLUSSOSTATO LENTO LENTO 
VELOCE - 

A1 
STOP NO STOP 

STOP  - 

LENTO LENTO 
VELOCE - 

A2 
STOP NO STOP 

STOP  - 

LENTO LENTO 
VELOCE - 

MANCATO RIEMPIMENTO 
STOP NO STOP 

STOP   

LENTO LENTO 
VELOCE  - 

INSUFFICIENTE PRESSIONE ACQUA LENTO LENTO 
VELOCE  - 

SOVRAPRESSIONE PRESSIONE ACQUA 
2 0 ÷ 3  BAR 

VELOCE LENTO 
VELOCE  - 

VELOCITA' MASSIMA 4000 0 ÷ 4000 RPM 
ACCELERAZIONE ANOMALA 20 10 ÷ 50 RPM 

ARRESTO DA TIMER LENTO LENTO 
VELOCE - 

SOTTOPRESSIONE DIFFERENZIALE 2 0,5 ÷ 3,0 - 

CAVO MARRONE 15/54 SEMPRE ATTIVO 
15/54 - 

PRESSIONE MINIMA 2 0 ÷ 20 BAR 
 
 

REGOLAZIONI MOTOPOMPA E IMPIANTO 
Parametro Default Range Udm 
PENDOLAZIONE AMMESSA 0,2 0,2 ÷ 1,5 BAR 
INSERIMENTO FRIZIONE 800 600 ÷ 3000 RPM 
RILASCIO FRIZIONE 700 600 ÷ 3000 RPM 
INSERIMENTO FRIZIONE 1 0 ÷ 120 sec 
RILASCIO FRIZIONE 1 0 ÷ 120 sec 

SONDA LIVELLO RADIATORE NORMALE NORMALE 
INVERTITO - 

PRESSIONE ADESCAMENTO 1 0,5 ÷ 3 BAR 

MODO DI CONTROLLO PRESSIONE 
PRESSIONE 
VELOCITA 
COMBINATO 

 - 

SETPOINT RPM 1000 300 ÷ 4000 RPM 
TOLLERANZA RPM 50 30 ÷ 300 RPM 
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SCELTA TRASMETTITORI 
Parametro Default Range Udm 

SCELTA GALL. COMBUSTIBILE VEGLIA 

VEGLIA 
VDO 
DATCON 
EUROSWITCH 
PROGRAMM. 

- 

SCELTA TRASM. TEMPERATURA TTAO/402 

TTAO/402 
VDO120 
VDO150 
BERU 
VEGLIA 
JCB 1707 
LOMBARDINI 
F16173 
VSG40028 
DAEWOO 
PROGRAMM. 

 - 

SCELTA TRASM. PRESSIONE TPO/403 

TPO/403 
VDO 
VDO 29/10 
LOMBARDINI 
[10-185]Ohm 
VSG40030 
PROGRAMM. 

 - 

 

OHM GALLEGGIANTE 
Parametro Default Range Udm 
0 %  --- 0-330 Ω 
10 %  --- 0-330 Ω 
20 %  --- 0-330 Ω 
30 %  --- 0-330 Ω 
40 %  --- 0-330 Ω 
50 %  --- 0-330 Ω 
60 %  --- 0-330 Ω 
70 %  --- 0-330 Ω 
80 %  --- 0-330 Ω 
90 %  --- 0-330 Ω 
100 %  --- 0-330 Ω 
 
 

OHM TX. TEMPERATURE 
Parametro Default Range Udm 
25 °C  --- 0-1150 Ω 
50 °C  --- 0-1150 Ω 
70 °C  --- 0-1150 Ω 
80 °C  --- 0-1150 Ω 
85 °C  --- 0-1150 Ω 
90 °C  --- 0-1150 Ω 
95 °C  --- 0-1150 Ω 
100 °C  --- 0-1150 Ω 
120 °C  --- 0-1150 Ω 
130 °C  --- 0-1150 Ω 
 
 

OHM TX. PRESSIONE 
Parametro Default Range Udm 
0 BAR  --- 0-300 Ω 
1 BAR  --- 0-300 Ω 
2 BAR  --- 0-300 Ω 
3 BAR  --- 0-300 Ω 
4 BAR  --- 0-300 Ω 
5 BAR  --- 0-300 Ω 
6 BAR  --- 0-300 Ω 
7 BAR  --- 0-300 Ω 
8 BAR  --- 0-300 Ω 
9 BAR  --- 0-300 Ω 
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ESCLUSIONE FUNZIONI E PROTEZIONI 
Parametro Default Range Udm 

INSUF.PRE. INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

NO FLUSS INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

RESET SOTTOPRESSIONE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

RESET PRESSIONE LAVORO ESCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

TELEFONO Cambia a seconda del modello INCLUSO 
ESCLUSO  - 

SMS DA TUTTI INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

SMS FINE LAVORO ESCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

SQUILLO PRIMA DI SMS ESCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

MANUALE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

AUTOMATICO INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

BLOCCATO INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

ALLARME GENERALE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

ADESCAMENTO AUTOMATICO POMPA INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

SOVRAPRESSIONE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

TRASMETTITORE PRESSIONE ACQUA INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

FINE LAVORO SOTTOVELOCITA' INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

SOTTOTENSIONE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

SOVRATENSIONE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

ANOMALIA ALTERNATORE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

PREECCITAZIONE INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

ACCELERAZIONE ANOMALA INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

VARIAGIRI INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

DTC VEHICLE 2 FPT ESCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

COMB. ESAURITO PERCENTUALE ESCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

IOT ESCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

GSM INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

CONTROLLO SU RPM INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO - 

 

ESCLUSIONE STRUMENTI 
Parametro Default Range Udm 

TERMOMETRO INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

MANOMETRO INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

COMBUSTIBILE T. INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO   - 

CONTAGIRI INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

VOLTMETRO INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 

TRASMETTITORE PRESSIONE ACQUA INCLUSO INCLUSO 
ESCLUSO  - 
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