MaterMacc Irrigamatic - Termini e Funzioni speciali

Irrigatore ausiliario
Lunghezza tubo srotolato 9

Pausa iniziale

Banda

Carrello -~ S1 S2 S3 S4

SM Pausa finale
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CONFIGURAZIONE VALVOLA DI FLUSSO

VALVOLA DI FLUSSO ALL’INGRESSO

Valvola bypass
A

Valvola di flusso
B
nmmp | o

Turbina

La valvola di flusso & chiusa all’inizio, quindi aperta all’inizio dell’irrigazione e quindi
richiusa alla fine, pronta per una nuova irrigazione.

VALVOLA DI FLUSSO ALLO SCARICO

Valvola bypass
\>/ 1
0 _—
/// Turbina

ey - /

Valvola di flusso ~

La valvola di flusso € chiusa all'inizio e durante 'irrigazione, viene aperta per 30s
alla fine irrigazione per provocare una caduta di pressione e quindi richiusa, pronta
per una nuova irrigazione.
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TIPI DI SENSORE VELOCITA’
SENSORE SU RULLO

Magnete
Rullo std MaterMacc 100mm/impulso
(2 magneti)

Sensore Reed

Un sensore Reed & un sensore omnipolare A Reed
attivato da un campo magnetico indipendentemente da
polarita e orientamento.

SENSORE SU PIGNONE

— Sensore induttivo

Un sensore induttivo usa un campo magnetico per rilevare
degli oggetti che devono essere interamente o per
massima parte conduttivi.

Pinion
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SENSORE SU RULLO

TUBO PE

Sensore Reed

Un sensore Reed € un sensore omnipolare A Reed
attivato da un campo magnetico indipendentemente da
polarita e orientamento.

NOTA

Sul PRO35/45 & possibile montare
un sensore ausiliario di movimento

/ CATENA per rilevare I'effettvo moto della ruota
(ad esempio utile per rilevare rotture

della catena)

MOTORIDUTTORE

/

e ————

-—

/ SENSORE
SU PIGNONE

Sensore induttivo

Un sensore induttivo usa un campo magnetico per rilevare
degli oggetti che devono essere interamente o per
massima parte conduttivi.
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Layer 2 Serie “P”
A ——— #43 =1
Layer 1 #46 = 1

Considera 1 impulso ogni 4
ricevuti

Irrigamatic “B” e “Pro”
#14 = “on pinion”
Sl considera 1 impulso ogni
#15 (decimatore)

Per utilizzare con una
Irrigamatic B o PRO la stessa
tabella di calibrazione in uso

conuna serie P si deve

impostare #15=4

I Sulla base della nostra
esperienza i migliori risultati si
ottengono con #15=2

Tabella Calibrazione serie “P” Tabella Calibrazione Pro & B con #15=2

Layer nr Layer mm/imp
Layer nr Layer mm/imp To re-use the calibration data lenght
lenght of a “P” computer you have to | 85 30
divide the values of mm/pulse
. Z 4
! #00] 85 #.66 60 by 2 for each corresponding o E,J,\ . 3‘3
2 #o/| 94 Hoo | bb layer ) o4 o0
3 #069| 104 #7072 4 113 39
4 #7113 #7278 S 123 42,5
I H7Nn 400 ZA Qr ’ ~ Q0 AR
o) HIOT T20 W4 00 Y oz %0
6 #15T82—H76 92 7 6 6
4 T U U
7 #1106 #7810 8 0 0
8 #7910 #8010 9 0 0
9 #8141 0 #8210 10 0 0
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numero denti cremagliera: 240

N

Sensore di velocita

\_ numero denti pignone: 11

Utilizzo del parametro # 15 (decimatore)
- numero d’'impulsi utili con il parametro #15=0 o 1: 240

- numero d’'impulsi utili con il parametro #15=2 (default): 120
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TIPI DI PRESSOSTATO

— )(3 Condizione normale
TIPO NORMALMENTE CHIUSO o ‘oo

—_——— % Condzione normale

—o—— H20

TIPO NORMALMENTE APERTO

GESTIONE DEGLI ALLARMI DI BASSA PRESSIONE

La gestione degli allarmi di pressione dipende da come é fatta la macchina e di conseguenza dal
valore dei seguenti quattro parametri:

- #1: posizione della valvola di flusso

- #13: posizione del pressostato

- #64A: ritardo di attivazione allarme all’avvio

- #64B: abilitazione/disabilitazione dell’attivazione della valvola di flusso in caso di allarme di bassa
pressione.

In caso di bassa pressione (dipendente dalla taratura del pressostato) I'lrrigamatic sospende
lirrigazione in attesa del ritorno della pressione. Cio significa che posiziona le valvole in modo che la
macchina sia sicura (non ritiri) e quindi con bypass completamente aperto e assenza di acqua (se
possibile) nel circuito idraulico.

In caso di valvola di flusso all'ingresso questo significa che essa sara completamente chiusa. In questo
caso se il pressostato & “a valle” I'lrrigamatic esegue un ciclo di controllo periodico per controllare se la
pressione & ritornata e quindi far ripartire I'irrigazione.

GESTIONE DEL RELE’ AUSILIARIO IN CASO DI ALLARME BASSA PRESSIONE

Le schede PRO35/45 (al morsetto M10) e le schede B1/B2 (al morsetto M8) rendono disponibile un’uscita
ausiliariaarelé.

A Sulle schede PRO35/45 & possibile attivare o disattivare tale uscita in caso di allarme di bassa
pressione a seconda del valore del parametro #68::

1) #68 = 0: uscita rele attivata
2) #68 = 1: uscita rele disattivata

Sulle schede B1/B2 questa uscita € sempre disattivata in cso di allarme di bassa pressione.
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Posizione del pressostato (#13).

Valvola in surpressione (#1 = all'ingresso)

#13 = Pressostato a valle
della valvola di flusso

#13 = Pressostato a monte
della valvola di flusso

FLUSSO ACQUA
Sltat

Valvola in depressione (#1 = allo scarico)

MOTORE

B #13 = Pressostao a valle
#13 = Pressostgo a monte della valvola di flusso
della valvola di flusso

VALVOLA
DEVIATRICE

SCARICO
TUBO IN
PRESSIONE O SCARICO

IDROVALVOLA
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GESTIONE DEGLI ALLARMI DI BASSA PRESSIONE

allarme di pressione

Ora ini;io irrigaz_ione Ora inizio Ora inizio irrigazione Ora inizi
(ora arrivo pressione) avvolgimento (ora arrivo pressione) avvcr)?gliwwzégto
PalisE DEBLIT |:|,.:.,|__|5 CEBLT

{552 - 1601 e R
by P Tt - P o tod

Pausa Inizio = 10min Pausa Inizio = 10min

Per evitare allarmi di pressione ad inizio ciclo € possibile inserire un ritardo di attivazione per mezzo del parametro #65.

La programmazione di un valore diverso da ZERO (0) del parametro #65 introduce un ritardo (in minuti) di attivazione dell’allarme di bassa
pressione. Tale ritardo € da ritenersi a partire dall’inizio irrigazione. Una volta scaduto i tempi di attivazione/deattivazione dell’allarme di
pressione sono quelli standard (5s).

E’ possibile accedere al parametro #65 anche con la password utilizzatore (1111).
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ATTIVAZIONE LAMPEGGIANTE PER STOP ESTRAZIONE TUBO

#64: I'lrrigamatic accende il lampeggiatore quando si € estratto il tubo per una lunghezza pari
a quanto impostato in #64

CHIAMATA GSM “STOP SROTOLAMENTO” ALLA LUNGHEZZA PROGRAMMATA

P

# 58

#58: 'IRRIGAMATIC effettua una chiamata all’operatore quando la lunghezza del tubo srotolato
raggiunge il valore programmato con il parametro #58.
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USCITA COMANDO MOTORE AUSILIARIO

A Sulle schede PRO35/45 € possibile selezionare la modalita di funzionamento della terza uscita di
comando per motoriduttore per gestire una valvola bypass ausiliaria o un irrigatore ausiliario a seconda
del valore del parametro #29:

1) #29 = 0: uscita di comando per irrigatore ausiliario.

2) #29 = 1: uscita di comando per byapass ausiliario in modalita “estensione” del bypass principale.
L'effetto & lo stesso che avere una valvola bypass di diametro maggiore.

3) #29 = 2: uscita di comando per byapass ausiliario in modalita “arresto irrigatore”. Utilizzata per
assicurare I'arresto dell’irrigatore durante la pausa iniziale. Alla fine della pausa iniziale la valvola bypass

viene completamente chiusa; all’inizio irrigazione e all'inizio della pausa finale la valvola viene
completamente aperta.

GESTIONE DEL BYPASS AUSILIARIO (#29 =1 o #29 = 2)

.

Valvola bypass ausiliaria

Valvola bypass principale

Turbina

GESTIONE DEL BYPASS AUSILIARIO IN MODDALITA’ “ESTENSIONE” (#29 = 1)

Irrigazione (corsa)
Le valvole bypass sono utilizzate per regolare la velocita di rientro

N\
~

Pausa Iniziale

valvola bypass principale aperta Pausa Finale

valvola bypass principale aperta
valvola bypass ausiliaria aperta

GESTION DU BYPASS AUXILIAIRE EN MODALITE «<ARRET ENROULER» (#29 = 2)

valvola bypass ausiliaria aperta

Irrigazione (corsa)
La valvola bypass principale & utilizzata per regolare la velocita
La valvola bypass ausiliaria &€ sempre chiusa

N\

Pausa Iniziale

valvola bypass principale aperta Pausa Finale

valvola bypass principale aperta
valvola bypass ausiliaria aperta

valvola bypass ausiliaria aperta
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GESTIONE DELL’IRRIGATORE AUSILAIRIO (#29 = 0)

Su Pro35/45 & possibile gestire al’irrigatore ausiliario in tre modi diversi a seconda del valore
parametro #61.1 parametri #61, 62A, #62B, #63 sono visibili solo se il parametro #29 = 0.

1)#61 =0

Attivazione per “lunghezza”. Il parametro #62A rappresenta la lunghezza (m/ft) di tubo che deve essere
ritirato prima di attivare l'irrigatore aux. Il parametro #62B quelli a cui viene disattivato. (#62B > 62A)

In questo caso il parametro #63 NON é visibile perché NON necessario.

Irrigatore aux
Irrigatore principale ON irr. Aux

OFF irr. aux

2)#61 =1

Attivazione per “lunghezza”, disattivazione a tempo. |l parametro #62A rappresenta la lunghezza (m/ft) di
tubo che deve essere ritirato prima di attivare I'irrigatore aux; #63 rappresenta il tempo per cui deve
rimanere attivo (range 0...120min).

In questo caso il parametro #62B NON ¢ visibile perché NON necessario.

Irrigatore aux

Irrigatore principale ON irr. Aux

)

v
o

f,c.-»q-n,@__’ OFF irr. aux
t30m3) #63

&

Rl

et

3) #61 =2
Attivazione temporizzata per chiusura del contatto di fine irrigazione.
In questo caso i parametri #62A e #62B NON sono visibili perché NON necessari.

Irrigatore aux

Irrigatore principa

4
= /

vy % OFF irr. aux
Sensore fine irrigazione: ON irr. Aux :

2 e
s 211 #63
T
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IRRIGATORE SEMOVENTE con MOTOPOMPA INCORPORATA

CENTRALINA CONTROLLO
MOTOPOMPA INCORPORATA

CONTROLLO IRRIGATORE MaterMacc
e MotorMatic

GATEWAY PER CENTRALINA
CONTROLLO MOTOPOMPA

[ ] ELCOS
RS232 ELCOS®
et CIM-136
MaterMacc
Irrigamatic PRO
[ ] DIGITAL

o idroMOP

ldroMOP"
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IRRIGATORE SEMOVENTE con MOTOPOMPA

CONTROLLO IRRIGATORE
e
GATEWAY PER CENTRALINA
CONTROLLO MOTOPOMPA

—Z1—> SMS

CENTRALINA
CONTROLLO MOTOPOMPA

%

MaterMacc MaterMacc
Irrigamatic PRO RS232 MotorMatic

v
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IRRIGATORE SEMOVENTE con MOTORE di RIENTRO

Q MOTORE DI RIENTRO
<

RS232 o Contatti M3+M4+M7

CONTROLLO INTEGRATO
PER IRRIGATORE
e
MOTORE di RIENTRO

RaterMace @X‘: —— STARTER

-——————»EV CARBURANTE
MaterMacc

Irrigamatic PRO MTR-3S
Gestione: Gestione:
- partenze differite - fino a 5 tentativi di riavvio
- esecuzione pause iniziale e finale - soglia rpm avvio impostabile
- sospensioni irrigazione per allarme, es. bassa pressione - controllo avviamento per rpm e/o pressione olio;
acqua, e successiva ripresa al rientro della condizione di - avvio manuale;

allarme - uscite starter ed elettrovalvola
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IRRIGATORE SEMOVENTE

RIENTRO CON IMPOSIZIONE DELL’ ORARIO DI FINE OTTIMIZZATO

Esempio con Irrigamatic Pro Esempio con Centralina concorrenza
L =240m L =240m
v =38 m/h v =8 m/h
start: 01/07/12 h 12:00, End: 02/07/12 h18:00 start: 01/07/12 h 12:00, End: 02/07/12 h18:00
Applichiamo compressione per arrivo previsto il 02/07/12 h 16:30: Applichiamo compressione per terminare il 02/07/12 h 16:30:
v = 240/28.5 = 8.4m/h v = 240/28.5 = 8.4m/h NON GESTITO

La centralina proporra 8m/h con arrivo previsto alle h 18:00 0 9
m/h con arrivo previsto alle 14:36 con perdita di ca 2h di tempo
a disposizione!
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#19
IRRIGAZIONE con DATI LAVORO( #19 = libero) ﬂm
(#19 visibile nel menu OEM) ;!; H_E.;;
Pluviometria [mm] Pressione acqua al boccaglio [bar]: P_H20O
mm_H20 Diametro boccaglio: D_Bocc [mm]

Banda [m]

S1 S2 S3 S4

CALCOLO AUTOMATICO
velocita di rientro = f (P_H20, D_Bocc, BANDA, mm_H20)
POSSIBILITA’ DI SWITCHARE DURANTE IL LAVORO

DA VISUALIZZAZIONE mm_H20 a m/h
PER REGOLAZIONE MARCIA



MaterMacc Irrigamatic - Funzioni speciali

IRRIGAZIONE con DATI LAVORO( #19 = libero)

TIPC BEG.
'k O SELEZIONARE mm
i =
FEESSICME
B, IMPOSTARE LA PRESSIONE
abar AL BOCCAGLIO (bar/psi)
i B IMPOSTARE IL DIAMETRO
=0 DEL BOCCAGLIO
LaskiiaHE 22
B, PRO STIMA LA LARGHEZZA
119m DI BANDA (m/feet)
> e
FORETSTS
el OOl AT PRO STIMA LA PORTATA
a1 rmcdh NECESSARIA (mc/h . gal/h)
il
=ETTRE
2T IMPOSTARE i mm di ACQUA
B i RICHIESTI
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