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Struttura metallica zincata a bagno
con rullo verniciato - turbina a flusso
parzializzato flangiata al riduttore - by-
pass manuale e automatico - riduttore
monomarcia - dispositivo con presa di
forza per riavvolgimento di emergenza
- variatore di velocita - manometro e
contametri - sollevatore meccanico
carrello portairrigatore — puntazze frontali
meccaniche - piede di stazionamento
sul timone - manichetta di alimentazione
AP. da mt 4.00 con giunti sferici fem./
fem. - carrello porta irrigatore zincato
a carreggiata variabile e con 3 ruote -
irrigatore con serie boccagli - protezioni
antinfortunistiche - libretto uso e
manutenzione - certificato di conformita CE

Galvanized steel structure and hose reel
painted - Partial flow turbine flanged
to gearbox - One speed gearbox -
Manual or automatic by-pass - Device
with PTO emergency rewind - Speed
variation - Manometer and meter
counter - Mechanical gun cart lift -
Frontal mechanical pile shoes - Parking
mechanism on helm - H.P feeding hose
mt. 4,00 with female/female spherical
couplings - Line reducer or spherical male
hose - 3 Wheeled irrigation galvanized
gun cart and variable track - Sprinkler with
nozzle set - Accident protection - User and
maintenance manual - C.E. conformity
certificate.

Eaimia@mima

Structure en acier galvanisé et le tuyau
enrouleur peinte - Turbine a flux partiel -
Réducteur a une vitesse - By-pass manuel
ou automatique - Appareil avec prise de
force d'urgence rembobinage - Variation
de vitesse - manométre et compte métre
- Chariot avec élévateur mécanique pour
pistolet - Béquilles frontaux mécaniques
- H.P alimentation tuyau de ml. 4,00 avec
raccords femelle / femelle - Réducteur de
ligne ou raccord cannalé male spherique -
Chariot porte canon galvanisé avec 3 roues
et voie variable - pied de stationnement
sur le barre - Arroseur avec jeu de buses
- Protection contre les accidents - Manuel
d'utilisation et d'entretien - C.E. certificat
de conformité.

OumHKoBaHHas 3NeKTPONNTUYECKIM
Crnocobom  MeTannueckas  KOHCTPYKLIVIA
N OKpalleHHbli 6apabaH -TypbuHa ¢
perynmpyembiM  NOTOKOM  MPpK  MOMOLLK
KnanaHa COefIMHeHHas C pPefyKTOpoM -
Balinac py4Horo Tuma ¥ aBTOMaTUYecKUin
- T-ckopocTHoll pepyktop - Perynatop
CKOPOCTW - MaHOMETP 11 CYETUMK MeTpaxa
- MexaH14ecKuin NoAbeMHIK TeNekku Ans
CrprHKnepa - MexaHnyeckie ppoHTasnbHble
HaKOHeUHWKV - OMopHble anKu Ha Abllusie -
MNUTaIOLWNIA WNAHT BbICOKOTO [JaBNeHNA Ha
4,00 M. CO CHepUYECK MU COEANHEHVAIMU
rHe30/rHe3/0-3-xKonecHas OLMHKOBaHHaA
TenexKa AnA CpuHKNepa ¢ perynnpyemon
LWmpuHol Koneu - CrpuHKsiep ¢ Habopom
pacnbiMTenbHbIX $OPCYHOK - 3aliuUTHble
orpaxaeHnA - IHCTpyKLmWA no sKcnyataLmmn
n  TexobcnyxusaHuio -  CepTudukar
cootseTcTBrA EC
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Struttura e rullo zincati a fuoco e verniciati
- turbina a flusso parzializzato con by-pass -
Riduttore a 4 marce - dispositivo con presa
di forza per riavvolgimento di emergenza
- compensatore di velocita — manometro
- strumento contametri - sollevatore
idraulico carrello portairrigatore - puntazze
frontali meccaniche - manichetta di
alimentazione ad A.P. da mt. 400 con
giunti sferici fem./fem. - raccordo per
collegamento linea/manichetta (precisare
tipo giunto e @) o semigiunto sferico
maschio grezzo - carrello portairrigatore a
tre ruote - prolunga biflangiata da cm. 50
perirrigatore - irrigatore con serie boccagli -
nr. 2 zavorre - protezioni antinfortunistiche
- libretto uso e manutenzione - certificato
di conformita CE.

5450

Fire galvanized steel structure and hose
reel, painted - Partial flow turbine with
by-pass - Four speed gearbox - Device
with PTO emergency rewind - Speed
compensator - Manometer and meter
counter - Hydraulical gun cart lift - Frontal
mechanical pile shoes - H.P feeding hose
mt. 4,00 with female/female spherical
couplings - Connection for line/handle
(indicate type of coupling and diameter)
or raw spherical male coupling - 3
Wheeled irrigation gun cart - bi-flange
50 cm. sprinkler extension - 2 weights
- Sprinkler with nozzle set - Accident
protection - User and maintenance
manual - C.E. conformity certificate

Structure en acier et tuyau enrouleur
galvanisé a feu et peinte - Turbine a
flux partiel avec by-pass - Réducteur a
4 vitesse - Appareil avec prise de force
d’'urgence rembobinage - Compenseur
de vitesse - manométre et compte metre
- élévateur mécanique pour chariot porte
canon - Béquilles frontaux mécaniques -
H.P alimentation tuyau de ml. 4,00 avec
raccords femelle / femelle - Connecteur de
ligne (indique tipe de raccord et diamétre)
ou raccord cannalé male spherique
cru - Chariot porte canon avec 3 roues -
Extension de 50 cm pour arroseur avec
double bride - Arroseur avec jeu de buses
- 2 poids - Protection contre les accidents
- Manuel d'utilisation et dentretien - C.E.
certificat de conformité.

crocobom 1

OuuHKOBaHHasA  ropaunm
OKpalleHHas MeTayeckan KOHCTPYKLMA
n 6apabaH -TypbuHa C perynupyembim
NoTokoM npyu  nomoww  Gainaca -
4-XCKOPOCTHOW peflyKTop - KOMMeHcaTop
CKOPOCTW - MaHOMETP 1 CHYETUUK MeTparka
- TVMAPaBANYECKUN MOJBEMHVIK Tenexku
ANA  TPAHCMOPTMPOBKW  CMPUHK/Iepa -
MexaHM4ecKme GppoHTasbHble HAKOHEUHVIK
- NWTaIOLLMIA WAAHT BbICOKOTO AaB/eHNA Ha
4,00 M. CO cHeprUecKUMN COeAVNHEHUAMN
rHesgo/rHe3po - CoeguHeHMe NNHMA/WLNAHT
(YTOUHUTL TN W AMaMeTP COefUHeHUA)
nan cdepuryeckan HeobpaboTtaHHan
CTepxHeBasa nonymydta - 3-x KonecHas
Tenexka Ana CNpUHKNepa - yAIHUTeNb Ha
ABa coefiuHeHna 50 cM AnA cnpuHKnepa -
CMPVHKNEp C HabopoM PacmblUTENbHbIX
dOpcyHOK - GannacT 2 LT~ 3alUUTHble
orpax<aeHA - IHCTPYKLIWA N0 SKCMyaTaLyn
N TexobcnyxuBaHumio - cepTudUKaT
coortseTcTBUA EC
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