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Struttura metallica zincata a bagno
e rullo verniciato - turbina a flusso
parzializzato con by-pass - riduttore a
4 marce - dispositivo con presa di forza
per riavvolgimento di emergenza -
compensatore di velocita - variatore
di velocita - manometro - strumento
contametri - sollevatore idraulico carrello
portairrigatore - puntazze frontali
idrauliche - manichetta di alimentazione
ad A.P. da mt. 4,00 con giunti sferici fem./
fem. - Raccordo per collegamento linea/
manichetta (precisare tipo giunto e @)
o semigiunto sferico maschio grezzo
- Carrello porta irrigatore a tre ruote
con carreggiata variabile - Prolunga
biflangiata da cm. 50 per irrigatore -
Irrigatore con serie boccagli - N. 2 zavorre
- Protezioni antinfortunistiche - Libretto
uso e manutenzione. Certificato di
conformita CE.

Galvanized steel structure painted hose
reel - Partial flow turbine with by-pass -
Four speed gearbox - Device with PTO
emergency rewind - Speed compensator
- Speed variator - Manometer and meter
counter - Hydraulic gun cart lift - Frontal
hydraulic pile shoes - H.P feeding hose
mt. 4,00 with female/female spherical
couplings - Connection for line/
handle (indicate type of coupling and
diameter) or raw spherical male coupling
- 3 Wheeled irrigation gun cart with
variable track - bi-flange 50 cm. sprinkler
extension - 2 weights - Water reel with
nozzle set - Accident protection - User and
maintenance manual - C.E. conformity
certificate.

Structure en acier galvanisé a bain et
le tuyau enrouleur peinte - Turbine a
flux partiel avec by-pass - Réducteur a
4 vitesse - Appareil avec prise de force
d’'urgence rembobinage - Compenseur
de vitesse - manométre et compte métre
- chariot élévateur hydraulique pour
pistolet - Béquilles frontaux hydrauliques
- H.P alimentation tuyau de ml. 4,00 avec
raccords femelle / femelle - Connecteur
de ligne (indique tipe de raccord et
diamétre)ou raccord cannalé male
spherique cru - Chariot porte canon avec
3 roues et voie variable - Extension de
50 c¢cm pour arroseur avec double bride
- 2 poids - Arroseur avec jeu de buses -
Protection contre les accidents - Manuel
d'utilisation et d’entretien - C.E. certificat
de conformité.

OumHKoBaHHanA
crnocobom U oKpalleHHasa MeTanmyeckas
KOHCTPYKUMA W OKpalleHHblin  6apabaH

SNEeKTPONUTUYECKMM

-TypbuHa c  perynupyembiM  MOTOKOM
npu nomolyy Gainaca - 4-x CKOPOCTHOMN
pepyktop - KomneHcatop ckopocth -
Perynatop ckopoct - MaHomeTp - CueTumk
MeTpaxa - [VMApaBANYECKUn MOLbEMHUK
Tenexku ans TPaHCMOPTUPOBKM
CrpUHKnepa - Tvppasnnyeckme
dpoHTanbHble HaKOHEUYHWKU - [uTatoLmin
WNaHr  BbICOKOro fAasneHma Ha 4,00
M. CO chepuyecknMi  CcoeauHeHVAMA
rHesgo/rHe3go - CoepvHeHwe  nuHUA/
wnaHr  (yTouyHnTb TN U AvameTp
coepvHeHws) nunm cdepryeckan
HeobpaboTaHHaA cTepxHeBana nonymydra
- 3-x KoflecHas Tenexka AnA CnpuHKepa
C perynupyemMon LUMPWHON Konew -
YpnuHutenos Ha fABa coeauHeHua 50 cm
na cnpuyHknepa - CNpuHKnep ¢ Habopom
pacrnbinmTenbHbiX $popcyHok - Bannact 2
LUT. - 3alUTHbIe orpaxaeHus - VHcTpyKupma
no 3Kcrnyatauun v TexobcnyXuBaHuio -
Ceptudukar cooteTcTums EC
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